
Bombas de alta eficiencia AX, A, ModulA y rotor húmedo/seco para ACS

Información sobre circuladoras y bombas

catálogo

Alta eficiencia energética 
Soluciones inteligentes
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Horno eléctrico

Bomba circuladora (estándar)

Secadora

Lavadora

Congelador

Frigorífico

Lavavajillas

Horno

Televisor

Bomba circuladora de alta eficiencia

200kWh/a 400 600 800 1000

Consumo eléctrico anual en una vivienda unifamiliar

Para una duración estimada de 15 
años, el cambio a este tipo de 
bombas merece mucho la pena.

Como las nuevas bombas circuladoras 
funcionan sobre todo durante las 
épocas más frías de forma continua, el 
precio de una bomba de alta eficiencia 
se amortiza en pocos años. 

Las nuevas bombas circuladoras 
de alta eficiencia consumen hoy 
en día hasta un 80% menos de 
corriente que los modelos 
antiguos no eficientes. 

Desde el 1 de Enero de 2013, la 
antigua etiqueta energética ha sido 
sustituida por las clasificaciones “A” 
a “G” del nuevo índice de eficiencia 
energética (EEI).

Solo las mejores bombas circuladoras 
actualmente clasificadas con “A” 
cumplirán las nuevas condiciones de 
eficiencia.

Las bombas circuladoras de alta 
eficiencia y bajo consumo de Sedical  
son excepcionalmente eficientes 
energéticamente y cumplen las 
condiciones de las directrices de eco-
design (normativa EO nº 641/2009), 
con entrada en vigor el 1 de Enero de 
2013.

Sedical ECO DESIGN sustituye a la 
etiqueta energética A

Valor de referencia para las bombas 
circuladoras más eficientes: 
EEI < 0,20.

Las bombas circuladoras para agua 
potable no entran dentro de las 
directrices de eco-design. No obstante,  
Sedical ya dispone de este tipo de 
bombas de alta eficiencia y de ahorro 
energético dentro de su gama de 
productos.
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VERY GOOD (1,5)

On test:

9 heating pumps

HEATING PUMPS ON TEST
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«Very good»

The Swiss product

type A 12-1

9/2007

Innovadores en la tecnología 
de imán permanente de alta eficiencia
Bombas Sedical de bajo consumo 
desde 2000

Premio Wuppertaler Energie und 
Umweltpreis, así como también el Prix 
Eta Plus suizo, con la bomba MC10, 
que superó todos los valores hasta 
entonces conocidos con su grado de 
rendimiento.

AXW Smart – La bomba inteligente 
de bajo consumo para ACS

En la feria VSK de Utrecht, la novedad 
mundial AXW Smart fue premiada con 
el VSK Award. El Jurado nos felicitó por 
esta innovación. Esta bomba inteligente 
permite un confort máximo junto con 
un ahorro energético importantísimo. 
La tecnología Smart aprende las 
costumbres de consumo de la vivienda 
y pone el ACS a disposición de los 
usuarios por adelantado.

Sedical – Pionero en bombas 
circuladoras de ahorro energético 
para calefacción

La institución Warentest ha probado 
nueve bombas para calefacción. Los 
criterios de prueba fueron eficiencia 
energética, manejo y construcción 
conforme a las normas de reciclaje. 
La bomba Sedical obtuvo resultados 
muy positivos y obtuvo la calificación 
“sobresaliente”.

Respecto al rendimiento, Sedical 
fue entonces líder y ha continuado 
desarrollando su posición. Lógicamente, 
ahora ya los sistemas de calefacción de 
todos los tamaños se pueden equipar 
con bombas que lleven la etiqueta A 
de máxima eficiencia energética. Por 
el bien de nuestro entorno, para una 
mayor seguridad de funcionamiento y 
para ahorrar costes energéticos.

Veranstaltet vom Wuppertal Institut 
für Klima, Umwelt, Energie GmbH
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Características de calidad de las bombas 
circuladoras para calefacción
Nuestras bombas deben cumplir tres 
condiciones básicas:

•• Funcionamiento silencioso.

•• Fiabilidad a largo plazo.

•• Consumo energético reducido.

Para cumplir cada vez mejor con esas 
condiciones, las bombas Sedical están 
sometidas a un desarrollo permanente.

Todas las bombas tienen como base 
componentes mecánicos optimizados 
durante años:

•• Un cojinete de deslizamiento 
indestructible y preciso, que 
proporciona un funcionamiento 
silencioso y determina de forma 
fundamental la vida de la bomba.

•• Una alta resistencia térmica 
del bobinado garantiza su larga 
duración. Permite la aplicación con 
temperaturas altas del médium.

•• La ingeniosa forma de entrada 
del agua en el espacio del rotor 
garantiza la lubricación inmediata 
de los cojinetes e, incluso, en las 
bombas pequeñas, hace que no sea 
necesaria la purga de las mismas a 
la puesta en marcha.

Con la serie ECO de Sedical se 
consiguen importantes ahorros 
energéticos. La nueva técnica de los 
motores permite ahorros de hasta un 
80%:

•• La regulación automática de la 
presión con caudal volumétrico 
variable proporciona un ahorro 
adicional.

•• Su manejo sencillo permite un 
ajuste fácil a las condiciones de 
funcionamiento necesarias.

•• La indicación en Watios permite 
al usuario final leer la potencia 
absorbida actual directamente sobre 
la bomba.

•• Diferentes módulos adicionales 
permiten la incorporación de la 
bomba en sistemas de gestión de 
edificios.
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Instrucciones para el proyecto y el montaje

1.	Selección de la bomba 
circuladora

Recomendación para bombas 
circuladoras con regulación:

Las bombas circuladoras con 
regulación se adaptan al caudal, 
en caso de curvas características 
de la red de tuberías variables, a lo 
largo de una curva característica 
predefinida.

2.	Presión de trabajo 
necesaria de la bomba 
circuladora

Una presión de trabajo 
demasiado baja perjudica la 
lubricación suficiente de los 
cojinetes de deslizamiento de la 
bomba (lubricación con agua) 
y, por ello, acorta su duración. 
Por ello, es absolutamente 
imprescindible respetar los 
valores que indican.

La presión de trabajo necesaria 
depende del tipo de bomba, 
de la temperatura máxima del 
médium y de la presión estática. 
Además, si el vaso de expansión 
no está en la posición correcta, 
al funcionar la bomba se puede 
reducir la presión de trabajo a la 
entrada de la bomba (ver fig. 2).

Esto puede provocar la 
entrada de aire y la lubricación 
insuficiente de los cojinetes. En 
este caso se debe aumentar la 
presión estática de trabajo.

A = 	Rango de regulación óptimo.
	 Rango con el mejor grado de 

rendimiento total.

B = 	Rango de regulación limitado.
	 Si es posible, seleccionar 

una bomba más pequeña.

+ =	 Rango de sobrepresión.
-  =	 Rango de depresión.
E =	 Vaso de expansión.
N =	 Punto neutral.
H =	 Altura manométrica de la 

bomba.

Figura 1: Selección de bombas con regulación.

Figura 2: Reparto de la presión.

A pesar de ello, se debe hacer una 
selección correcta del tamaño de 
bomba correcto.

C = 	Rango de regulación limitado.
	 La bomba funciona, pero 

apenas regula.

D =	 Fuera del rango de regulación.
	 Si es posible, no trabajar en 

esta zona.
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3.	Condiciones del médium

Tratamiento del agua
Tener en cuenta la normativa SWKI 
BT102-01 y VDI 2035 “Tratamiento 
del agua para instalaciones de 
calefacción, vapor y climatización”.

Dureza total
7 ºfH a 14 ºfH (4-8 ºdH).

Índice pH
8,3 a 9,5 (en instalaciones con 
componentes de aluminio o libre de 
metales no férricos 8,3 a máx. 9).

Oxígeno
< 0,1 mg/dm³.
Antes de llenar la instalación hay que 
limpiarla a fondo.

Mezcla anticongelante
Se admiten mezclas de agua/glicol 
hasta un 50% de glicol. A partir de 
una proporción de 10% de glicol hay 
que corregir los datos de caudal de 
las bombas según la fig. 3.

Ejemplo

H Mezcla	 = 30 kPa 
Q Mezcla	 = 7 m³/h

Médium: 
50% de mezcla de glicol a -10 ºC de 
temperatura de trabajo.

Factores según la fig. 3: 
Fh	 = 1,26 
Fq	 = 1,57 
Conversión del punto de trabajo 
buscado a caloportador agua. 
H Agua	 = H Mezcla x Fh 
	 = 30 x 1,26 = 37,8 kPa 
Q Agua	 = Q Mezcla x Fq 
	 = 7 x 1,57 = 11 m³/h

Bomba según el punto de trabajo 
Q Agua / H Agua:
ModulA 40-10 220 GREEN.

4.	Conexión de las tuberías y 
montaje de la bomba

•• Montar la bomba siempre entre 
dos órganos de bloqueo.

•• Montar la bomba de forma 
que el eje del motor quede 
horizontal, independientemente 
de la posición de la carcasa de 
la bomba (fig. 4).

•• La flecha sobre la bomba indica 
la dirección del flujo (fig. 5).

•• Montar la bomba en la tubería 
sin tensión.

•• Una vez montada la bomba, no 
trabajar en sus proximidades 
con llamas de soldadura.

•• El montaje de las bombas de 
calefacción en la ida reduce el 
peligro de ensuciamiento. Si 
la temperatura del médium es 
muy alta, montarla en el retorno.

Figura 4: Montaje de la bomba.

Figura 5: Sentido del flujo.
Fig. 3.- Factores de corrección para la curva característica de la bomba respecto a la alimentación de agua 
con propilenglicol.
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5.	Selección del tipo de regulación
Las bombas con regulación pueden trabajar con tres tipos diferentes de regulación:

Regulación con presión de 
trabajo proporcional (PP)

Con la regulación interna, la presión 
diferencial de la instalación aumenta 
al crecer los caudales. Esta curva 
de regulación deseada se puede 
preajustar. Esta regulación es apta 
especialmente para las siguientes 
instalaciones:

•• Instalaciones de calefacción 
bitubo con válvulas térmicas y:

•• Tramos de tuberías largos.
•• Válvulas con rangos de trabajo 

amplios.
•• Pérdidas de carga altas.

•• Calefacción por suelo radiante 
con válvulas termostáticas y 
pérdidas de carga altas.

•• Instalaciones con bombas en el 
circuito primario con pérdidas de 
carga altas.

6.	Selección de la curva característica de regulación

Regulación con presión de trabajo 
constante (CP)

Con la regulación interna, la presión 
diferencial de la instalación se mantiene 
constante al variar los caudales. Esta 
presión se puede preajustar. Esta 
regulación es apta especialmente para 
las siguientes instalaciones:

•• Instalaciones de calefacción bitubo 
con válvulas termostáticas y:
•• Altura manométrica superior a 

2 m.
•• Circulación natural (sin 

pérdidas de carga, con grandes 
dimensiones de tubo).

•• Calefacción por suelo radiante con 
válvulas termostáticas.

•• Instalaciones de calefacción 
monotubo con válvulas termostáticas 
y válvulas de regulación.

•• Instalaciones con bombas en el 
circuito primario con pérdidas de 
carga reducidas.

Regulación con velocidad 
constante (CS)

En este tipo de regulación, la 
regulación interna de presión 
está desconectada. La velocidad 
de la bomba se puede ajustar 
manualmente o mediante una 
señal externa (módulo adicional 
0 a 10 V) a un valor constante. 
Este tipo de regulación es apto 
especialmente para instalaciones 
con condiciones de presión 
constantes (intercambiador, bombas 
de alimentación de caldera, etc.) o 
en caso de regulación externa de la 
instalación.

Las bombas circuladoras con 
regulación adaptan el caudal, en 
caso de resistencia variable en la 
red de tuberías (K1 → K2) de forma 
continua a lo largo de una curva 
característica predefinida (fig. 6). 
Con ayuda de la tecla A2 (fig. 7) se 
puede ajustar la curva característica 
de regulación necesaria.

Figura 6. Variación continua de la velocidad de la 
bomba en las bombas con regulación.
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7.	 Manejo de las bombas A

Figura 7. Ajuste de las curvas 
características de regulación

Manejo

Las bombas circuladoras con 
regulación pueden trabajar con tres 
tipos de regulación diferentes y 
disponen, en parte, de una así llamada 
“velocidad mínima automática”.

A1	 Tipo de regulación.

A2	 Curvas características de 
regulación 1… 5. 
6 máx. curva característica de 
la bomba.

A3	 Símbolo luminoso de avería, 
manejo externo.

	 Presión proporcional.

	 Presión constante.

	 Velocidad constante.

Aut. 	 Sin y con velocidad mínima 
automática.

LED 1	 Indicación de la curva 
característica de regulación 
ajustada.

LED 2	 Indicación del caudal actual V 
(25… 100%).

Limitación de potencia en las 
bombas A

Todas las bombas A se suministran con 
una limitación de potencia preajustada. 
Debido a la reserva de potencia del 
cálculo, esta curva característica es 
suficiente.

Con la limitación se ahorra energía 
adicional, así como los ruidos 
del flujo que emiten las bombas 
sobredimensionadas.

Si se precisa la potencia total, la bomba 
se puede conmutar en la caja de 
bornes (ver instrucciones).

Figura 8.- Limitación de potencia de las bombas reguladas eléctricamente
-.-.-.-.- Limitación de potencia
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8.	Manejo de la ModulA

A1	 Ajuste del tipo de 
regulación

	 Presión proporcional

	 Presión constante

	 Velocidad constante

A2	 Ajuste de la curva 
característica de 
regulación; 10 curvas 
(escalas) ajustables

LED 1	 Indicación de la curva 
característica de 
regulación ajustada 
(escala)

LED 2	 Indicación del caudal 
actual V (25… 100%)

LED 3	 Sedical Impeller muestra 
el estado de la bomba

B	 Espacio enchufable para 
adaptador remoto

9.	Power Limit de ModulA

El Power Limit (limitación del caudal 
volumétrico V) se puede activar en la 
bomba. El caudal volumétrico máximo 
preajustado V es el del final de la curva 
característica de regulación 3. Con 
el Sedical Remote se puede ajustar 
la limitación del caudal volumétrico V 
entre 25... 90%.

A2

A1

LED 2

B

LED 3

LED 1
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Bombas monofásicas para calefacción 
en circuito cerrado 
modelos AX

•• Norma VDI 2035.
•• Motor de imán permanente de alta 

eficiencia IEE < 0,23.
•• Control de velocidad continuo por:

•• Presión proporcional (PP).
•• Presión constante (CP).
•• Velocidad constante (CS).

•• Alimentación 1x230 V, 50 Hz.
•• IP 44.
•• Presión máxima 10 bar.
•• Aislamiento motor tipo F.

Materiales
•• Carcasa fundido.
•• Casquillos cerámicos.
•• Eje cerámico.
•• Camisa de embutición acero 

cromo-niquel.
•• Juntas EPDM

Pantalla
•• Indicación de avería.
•• Reducción nocturna.
•• Indicación de potencia.

Ventajas constructivas
•• Sensónica integrada.
•• Arranque reforzado.
•• Gran fiabilidad.
•• Fácil puesta en marcha.
•• Autopurgante.
•• Si necesidad de protección térmica.
•• Suministro con racores y aislamiento.

Fabricadas conforme a:
•• Máquinas EN 12000-1.
•• Electricidad EN 60335-1, 

EN 60335-2-51.
•• Compatibiliad electromagnética 

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3.

Bombas AX
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Longitud instalación (mm) 180
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 90 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
1,10 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,3 kg

Racores y aislamiento térmico incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,05 a 0,19 A

Mín 0,05 A
Potencia Regulación 5 a 22 W

Mín 5 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 110 1

30 30 110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Dimensiones en mm

78

124

23
5

18
0

29 129,4

158,4

1 ½”

máx. ø10

1”

m

máx

P1(W)

mín

máx

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4

3

2

1

0

m³/h

16

8

0

4

máx

mín

3

2

1

0

4

mín

EEI ≤
0,23

Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo AX 25/4-B
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Longitud instalación (mm) 180
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 90 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
1,10 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,3 kg

Racores y aislamiento térmico incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,05 a 0,38 A

Mín 0,05 A
Potencia Regulación 5 a 45 W

Mín 5 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 110 1

30 30 110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Dimensiones en mm

P1(W)

mín
0

1

m

máx

2

3

4

5

0

20

mín

0,50 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 m³/h 6
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60
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124

23
5

14
0
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18
0

29 129,4

158,4
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50,2

máx. ø10

1”

mín
0

1

m

máx

2

3

4

5

máx

EEI ≤
0,23

Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo AX 25/6-B
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Longitud instalación (mm) 180
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 90 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
1,10 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,3 kg

Racores y aislamiento térmico incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,05 a 0,38 A

Mín 0,05 A
Potencia Regulación 5 a 45 W

Mín 5 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 110 1

30 30 110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Dimensiones en mm

P1(W)

mín
0

1

m

máx

2

3

4

5

0

20

mín

0,50 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 m³/h 6

40

60

mín
0

1

m

máx

2

3

4

5

máx

78

124

24
5

14
0

140
18

0

29 129,4

158,4

2”

50,2

máx. ø10

1 ¼”

EEI ≤
0,23

Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo AX 30/6-B



15  

m

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0 40 50 60 1202 204 306 m³/h8 10

AM(D) 50/6-B

A 32/11-B    A(D
) 40/11-B

AM(D) 50/12-B
AM

(D) 40/12-B

AM(D) 65/8-B

AM(D) 40/18-B

AM(D) 50/18-B

AM(D) 65/12-B

AM(D) 80/8-B

AM(D) 80/12-B
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Bombas monofásicas para calefacción 
en circuito cerrado 
modelos A

•• Norma VDI 2035.
•• Motor de imán permanente de alta 

eficiencia.
•• Control de velocidad continuo por:

•• Presión proporcional (PP).
•• Presión constante (CP).
•• Velocidad constante (CS).

•• Alimentación 1x230 V, 50 Hz.
•• IP 44.
•• Presión máxima 10 bar.
•• Aislamiento motor tipo F.

Accesorios
•• Modo de control BIM/A2.
•• Modo de señal BIM/B2.

Materiales
•• Carcasa fundido.
•• Casquillos cerámicos.
•• Eje cerámico.
•• Camisa de embutición acero 

cromo-niquel.
•• Juntas EPDM 75.

Pantalla
•• Indicación de avería.
•• Reducción nocturna.
•• Indicación de potencia.
•• Indicación del modo de trabajo.

Ventajas constructivas
•• Sensónica integrada.
•• Arranque reforzado.
•• Gran fiabilidad.
•• Fácil puesta en marcha.
•• Autopurgante.
•• Sin necesidad de protección térmica.
•• Suministro con racores.

Fabricadas conforme a:
•• Máquinas EN 12000-1.
•• Electricidad EN 60335-1, 

EN 60335-2-51.
•• Compatibiliad electromagnética 

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3.

Bombas A
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 3,8 kg

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 0,25 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 33 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor. La bomba lleva mensajes de 
error o de trabajo (conmutable).

Esquema de conexión

54 52 51 LN

Máx. 250 V
1 A

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 95/110 1

30 30 95/110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Opciones

•	 Aislamiento térmico
•	 Módulo de señal BIM A
•	 Módulo de control BIM B

Dimensiones en mm
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EEI ≤
0,21

Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo A 25/4-B
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 3,8 kg

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 0,35 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 50 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor. La bomba lleva mensajes de 
error o de trabajo (conmutable).

Esquema de conexión

54 52 51 LN

Máx. 250 V
1 A

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 95/110 1

30 30 95/110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Opciones

•	 Aislamiento térmico
•	 Módulo de señal BIM A
•	 Módulo de control BIM B

Dimensiones en mm
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EEI ≤
0,21

Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo A 25/5-B
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 3,8 kg

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 0,5 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 70 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor. La bomba lleva mensajes de 
error o de trabajo (conmutable).

Esquema de conexión

54 52 51 LN

Máx. 250 V
1 A

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 95/110 1

30 30 95/110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Opciones

•	 Aislamiento térmico
•	 Módulo de señal BIM A
•	 Módulo de control BIM B

Dimensiones en mm
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EEI ≤
0,22

Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo A 30/6-B
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 3,8 kg

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 0,8 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 107 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor. La bomba lleva mensajes de 
error o de trabajo (conmutable).

Esquema de conexión

54 52 51 LN

Máx. 250 V
1 A

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 95/110 1

30 30 95/110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Opciones

•	 Aislamiento térmico
•	 Módulo de señal BIM A
•	 Módulo de control BIM B

Dimensiones en mm
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EEI ≤
0,22

Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo A 30/8-B
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 3,8 kg

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 1,25 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 174 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor. La bomba lleva mensajes de 
error o de trabajo (conmutable).

Esquema de conexión

54 52 51 LN

Máx. 250 V
1 A

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 95/110 1

30 30 95/110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Opciones

•	 Aislamiento térmico
•	 Módulo de señal BIM A
•	 Módulo de control BIM B

.

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo A 32/11-B
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Longitud instalación 220 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 9 kg

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 1,25 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 174 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor. La bomba lleva mensajes de 
error o de trabajo (conmutable).

Esquema de conexión

54 52 51 LN

Máx. 250 V
1 A

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 95/110 1

30 30 95/110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Opciones

•	 Aislamiento térmico
•	 Módulo de señal BIM A
•	 Módulo de control BIM B

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo A 40/11-B
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Longitud instalación 220 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 110 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 3,8 kg

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 1,25 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 174 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor. La bomba lleva mensajes de 
error o de trabajo (conmutable).

Esquema de conexión

54 52 51 LN

Máx. 250 V
1 A

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 95/110 1

30 30 95/110 1

35 35 90
40 40 70
1 Para períodos cortos, máx. 30 min.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Opciones

•	 Aislamiento térmico
•	 Módulo de señal BIM A
•	 Módulo de control BIM B

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para calefacción 
en circuito cerrado 
modelo A 50/11-B
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Bombas monofásicas modulares para calefacción 
y climatización en circuito cerrado 
modelos AM

•• Norma VDI 2035.
•• Motor de imán permanente de alta 

eficiencia IEE < 0,19.
•• Control de velocidad continuo por:

•• Presión proporcional (PP).
•• Presión constante (CP).
•• Velocidad constante (CS).

•• Alimentación 1x230 V, 50 Hz.
•• IP 44.
•• Presión máxima 10 bar.
•• Aislamiento motor tipo F.
•• Bridas PN 6 y PN 16.

Materiales
•• Carcasa fundido.
•• Rodeta PPS.
•• Eje acero inoxidable.
•• Camisa de embutición en PPS 

cromo-niquel.
•• Juntas EPDM 75.

Pantalla
•• Indicación de avería.
•• Arranque/Paro externo.
•• Indicación de estado.
•• Limitación de potencia.

Temperatura del fluido
•• 2 °C a 110 °C.

Ventajas constructivas
•• Aislamiento térmico.
•• Sensónica integrada.
•• Arranque reforzado.
•• Gran fiabilidad Fácil puesta en 

marcha.
•• Autopurgante.
•• Si necesidad de protección térmica.
•• Suministro con racores y aislamiento 

térmico.

Fabricadas conforme a:
•• Máquinas EN 12000-1.
•• Electricidad EN 60335-1, 

EN 60335-2-51.
•• Compatibiliad electromagnética 

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3.

Bombas AM
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Diámetro nominal DN 32
Descarga H máx. 10 m
Longitud instalación 220 mm
Conexión bridas PN 6 a PN 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 16,3 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 18 a 341 W
Intensidad 0,19 a 1,54 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica modular para calefacción 
y climatización en circuito cerrado 
modelo AM 32/12-B
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Diámetro nominal DN 40
Descarga H máx. 10 m
Longitud instalación 220 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 16,3 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 18 a 341 W
Intensidad 0,19 a 1,54 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica modular para calefacción 
y climatización en circuito cerrado 
modelo AM 40/10-B
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Diámetro nominal DN 40
Descarga H máx. 12 m
Longitud instalación 250 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 16,3 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 17 a 421 W
Intensidad 0,18 a 1,91 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Diámetro nominal DN 40
Descarga H máx. 18 m
Longitud instalación 250 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 16,1 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 16 a 594 W
Intensidad 0,18 a 2,63 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Diámetro nominal DN 50
Descarga H máx. 6 m
Longitud instalación 240 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 17,6 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 21 a 236 W
Intensidad 0,21 a 1,09 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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modelo AM 50/6-B
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Diámetro nominal DN 50
Descarga H máx. 12 m
Longitud instalación 270 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 18,1 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 20 a 516 W
Intensidad 0,21 a 2,32 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Diámetro nominal DN 50
Descarga H máx. 18 m
Longitud instalación 270 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 18,8 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 22 a 742 W
Intensidad 0,21 a 3,34 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Diámetro nominal DN 65
Descarga H máx. 8 m
Longitud instalación 270 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 20,6 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 22 a 464 W
Intensidad 0,24 a 2,10 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Diámetro nominal DN 65
Descarga H máx. 12 m
Longitud instalación 340 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 21,5 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 21 a 736 W
Intensidad 0,22 a 3,32 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Diámetro nominal DN 65
Descarga H máx. 15 m
Longitud instalación 340 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 24 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 30 a 1254 W
Intensidad 0,28 a 5,68 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Diámetro nominal DN 80
Descarga H máx. 8 m
Longitud instalación 360 mm
Conexión bridas PN 6 PN 10/16
Presión máx. trabajo 6 bar 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 29,1 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 29 a 704 W
Intensidad 0,29 a 3, A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm

2010 15 455 m³/h50403025 350

600

400

200

0

P1(W) 156 máx

m

8

6

4

2

0

m

8

6

4

2

0

m

8

6

4

2

0

13
3

ø80

97

219,6

163,5
126

317,9

411,9

82,7

36
0

108,6 ø200

ø150
ø19

ø132

PN 6

ø19
ø160

ø200

ø132

PN 10 - PN 16

Bomba monofásica modular para calefacción 
y climatización en circuito cerrado 
modelo AM 80/8-B



35  

Diámetro nominal DN 80
Descarga H máx. 12 m
Longitud instalación 360 mm
Conexión bridas PN 6 PN 10/16
Presión máx. trabajo 6 bar 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 29,1 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 35 a 1282 W
Intensidad 0,32 a 5,56 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Diámetro nominal DN 100
Descarga H máx. 12 m
Longitud instalación 450 mm
Conexión bridas PN 6 PN 10/16
Presión máx. trabajo 6 bar 16 bar
Temp. fluido 2 a 110 °C
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
a 110 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,35 bar 
0,65 bar 
± 0,01 bar

Peso 34 kg

Aislamiento térmico incluido.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 35 a 1563 W
Intensidad 0,32 a 6,78 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

EEI ≤
0,19

Dimensiones en mm
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Bombas monofásicas modulares para calefacción 
y climatización en circuito cerrado 
modelos AD y AMD

Bombas AMD

•• Bombas sin aislamiento térmico.
•• Bombas AD con módulo de señal 

opcional.
•• Bombas AMD con módulo de señal 

de serie en los dos motores.
•• Norma VDI 2035.
•• Motor de imán permanente de alta 

eficiencia IEE < 0,19.
•• Control de velocidad continuo por:

•• Presión proporcional (PP).
•• Presión constante (CP).
•• Velocidad constante (CS).

•• Alimentación 1x230 V, 50 Hz.
•• IP 44.
•• Presión máxima 10 bar.
•• Bridas PN 6 y PN 16.

Materiales
•• Carcasa fundido.
•• Rodeta PPS.
•• Eje acero inoxidable.
•• Camisa de embutición en PPS 

cromo-niquel.
•• Juntas EPDM 75.

Pantalla
•• Indicación de avería.
•• Arranque/Paro externo.
•• Indicación de estado.
•• Limitación de potencia.

Temperatura del fluido
•• 2 °C a 110 °C.

Ventajas constructivas
•• Aislamiento térmico.
•• Sensónica integrada.
•• Arranque reforzado.
•• Gran fiabilidad Fácil puesta en 

marcha.
•• Autopurgante.
•• Si necesidad de protección térmica.

Fabricadas conforme a:
•• Máquinas EN 12000-1.
•• Electricidad EN 60335-1, 

EN 60335-2-51.
•• Compatibiliad electromagnética 

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3.
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Tipo AMD PN DN D d1 k1 k2 L1 L2 L3 B1 B2 B3 B4 T1 T2 T3 kg

32/12-B 6-16 32 140 4x14/19 90 100 220 130 183 504 80 130 130 573 65 301 -

40/12-B 
40/18-B 6-16 40 150 4x14/19 100 110 250 115 133 512 88 130 164 376 65 304 32

50/6-B 6-16 50 165 4x14/19 110 125 240 125 133 515 91 130 164 383 71 303 35

50/12-B 
50/18-B 6-16 50 165 4x14/19 110 125 270 120 133 517 93 130 164 381 72 303 36

65/8-B 
65/12-B 6-16 65 185 4x14/19 130 145 340 140 133 522 98 130 164 391 74 311 42

65/15-B 6-16 65 185 4x14/19 130 145 340 140 133 522 98 130 164 391 74 311 48

80/8-B 
80/12-B 6 80 200 4x19 150 - 360 160 133 538 114 130 164 418 94 318 58

80/8-B 
80/12-B 6-16 80 200 8x19 - 160 360 160 133 538 114 130 164 418 94 318 58

100/12-B 6 100 220 4x19 170 - 450 190 133 546 122 135 164 436 99 330 68

100/12-B 6-16 100 220 8x19 - 180 450 190 133 546 122 135 164 436 99 330 68

Bomba modelo AD 40/11-B (dimensiones en mm)

297

22
0

15650

218

ø150

ø100

ø110

ø88

ø18

ø14

PN 6 y PN 10

Bombas modelos AMD (dimensiones en mm)

B3 B4B3

L3

B2

B1

L2

T3T2

T1

L1

k1

k2

D

d1

DN

Dimensiones
Datos técnicos
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SAX 25/1-B Smart

SAX 25/2-B Smart

SAX 25/3-B Smart

SAX 25/4-B Sm
art

m
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0,5

0
0 1 2 3 4 5 6 m³/h 8

Bombas SAX... Smart

Bombas monofásicas para ACS 
modelos SAX Smart

•• Temperatura máxima 65 °C para una 
dureza del agua de 35 °fH máximo.

•• Reconoce los hábitos de consumo:
•• Funcionamiento sólo cuando es 

necesario.
•• Ahorro de energía de hasta el 

98%.
•• Motor de alta eficiencia.
•• Alimentación 1x230 V, 50 Hz.
•• IP 44.
•• Presión máxima 10 bar.
•• Aislamiento motor tipo F.
•• Tecnología Smart. Reconoce los 

hábitos de consumo de ACS y 
conecta y desconecta en función de 
los mismos.

Materiales
•• Carcasa de bronce.
•• Casquillos cerámicos.
•• Eje cerámico.
•• Camisa de embutición acero 

cromo-niquel.
•• Juntas EPDM 75.

Pantalla
•• Indicación de avería.
•• Reducción nocturna.
•• Indicación del modo de trabajo.
•• Cinco niveles de confort.
•• Funcionamiento antilegionela.

Ventajas constructivas
•• Sensónica integrada.
•• Arranque reforzado.
•• Gran fiabilidad. 
•• Fácil puesta en marcha.
•• Autopurgante.
•• Si necesidad de protección térmica.
•• Suministro con racores.
•• Válvula antirretorno y de corte 

incluidas.

Fabricadas conforme a:
•• Máquinas EN 12000-1.
•• Electricidad EN 60335-1, 

EN 60335-2-51.
•• Compatibiliad electromagnética 

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3.
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Longitud instalación 120 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 65 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Dureza del agua Máx. 35 °fH 

(20 °dH)
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,4 kg
Carcasa de la bomba Bronce
1	 85 °C durante períodos cortos, para 

desinfección térmica.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.
Racores y valvulas antirretorno y de corte 
incluidas.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad 0,04 a 0,1 A
Potencia 4,7 a 8,4 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Dimensiones en mm

0,40,2 1,4 1,6 2m³/h1,210,80,60
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SAX 25/1-B Smart
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Longitud instalación 120 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 65 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Dureza del agua Máx. 35 °fH 

(20 °dH)
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,55 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,4 kg
Carcasa de la bomba Bronce
1	 85 °C durante períodos cortos, para 

desinfección térmica.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.
Racores y valvulas antirretorno y de corte 
incluidas.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad 0,07 a 0,15 A
Potencia 8,7 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Dimensiones en mm

10,5 3m³/h2,521,50
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SAX 25/2-B Smart
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Longitud instalación 150 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 65 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Dureza del agua Máx. 35 °fH 

(20 °dH)
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 85 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,6 kg
Carcasa de la bomba Bronce
1	 85 °C durante períodos cortos, para 

desinfección térmica.
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.
Racores y valvulas antirretorno y de corte 
incluidas.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad 0,12 a 0,3 A
Potencia 14,3 a 32,7 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SAX 25/3-B Smart



43  

Longitud instalación 150 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 65 °C 1

Temp. ambiente Máx. 40 °C
Dureza del agua Máx. 35 °fH 

(20 °dH)
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 85 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,6 kg
Carcasa de la bomba Bronce
1	 85 °C durante períodos cortos, para 

desinfección térmica
Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.
Racores y valvulas antirretorno y de corte 
incluidas.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad 0,28 a 0,38 A
Potencia 32 a 45 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SAX 25/4-B Smart
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SAX 25/4-B
SAX 25/6-B

SA(X) 30/8-B
SA(X) 30/11-B

AMC 40/12-B
AMC 40-18-B

SA(X) 40/11-B

Bombas SAX, SA(X) y AMC

Bombas monofásicas para ACS 
modelos SAX, SA(X) y AMC

•• Temperatura máxima 65 °C para una 
dureza del agua de 35 °fH máximo.

•• Control de velocidad continuo por:
•• Presión proporcional (PP).
•• Presión constante (CP).
•• Velocidad constante (CS).

•• Motor de alta eficiencia.
•• Alimentación 1x230 V, 50 Hz.
•• IP 44.
•• Presión máxima 10 bar.
•• Aislamiento motor tipo F.

Materiales
•• Carcasa de bronce.
•• Casquillos cerámicos.
•• Eje cerámico.
•• Camisa de embutición acero 

cromo-niquel.
•• Juntas EPDM 75. 

Pantalla
•• Indicación de avería.
•• Reducción nocturna.
•• Indicación del modo de trabajo.

Ventajas constructivas
•• Sensónica integrada.
•• Arranque reforzado.
•• Gran fiabilidad.
•• Fácil puesta en marcha.
•• Autopurgante.
•• Si necesidad de protección térmica.
•• Suministro con racores.
•• Válvula antirretorno y de corte 

(opcional).

Fabricadas conforme a:
•• Máquinas EN 12000-1.
•• Electricidad EN 60335-1, 

EN 60335-2-51.
•• Compatibiliad electromagnética 

EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3.
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 85 °C
Dureza del agua a 65 °C Máx. 35 °fH = 

20 °dH
Dureza del agua a 85 °C Máx. 25 °fH = 

14 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a.s.l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,3 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,05 a 0,19 A

Mín 0,05 A
Potencia Regulación 5 a 22 W

Mín 5 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 85
30 30 85
35 35 85
40 40 70

Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SAX 25/4-B
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 85 °C
Dureza del agua a 65 °C Máx. 35 °fH = 

20 °dH
Dureza del agua a 85 °C Máx. 25 °fH = 

14 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a.s.l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
± 0,01 bar

Peso 2,3 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,05 a 0,38 A

Mín 0,05 A
Potencia Regulación 5 a 45 W

Mín 5 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 85
30 30 85
35 35 85
40 40 70

Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SAX 25/6-B
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 85 °C
Dureza del agua a 65 °C Máx. 35 °fH = 

20 °dH
Dureza del agua a 85 °C Máx. 25 °fH = 

14 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
± 0,01 bar

Peso 4,2 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 0,8 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 107 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 85
30 30 85
35 35 85
40 40 70

Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SA(X) 30/8-B
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 85 °C
Dureza del agua a 65 °C Máx. 35 °fH = 

20 °dH
Dureza del agua a 85 °C Máx. 25 °fH = 

14 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
± 0,01 bar

Peso 4,2 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 1,25 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 174 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

LN

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 85
30 30 85
35 35 85
40 40 70

Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SA(X) 30/11-B
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Longitud instalación 250 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Temp. fluido 15 a 85 °C
Dureza del agua a 65 °C Máx. 35 °fH = 

20 °dH
Dureza del agua a 85 °C Máx. 25 °fH = 

14 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,05 bar 
0,30 bar 
± 0,01 bar

Peso 9 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V, 50 Hz
Intensidad Regulación 0,1 a 1,25 A

Mín 0,14 A
Potencia Regulación 8 a 174 W

Mín 8 a 19 W

La bomba va equipada con protección interna 
del motor eléctrico y no requiere protección 
externa del motor.

Esquema de conexión

54 52 51 LN

Máx. 250 V
1 A

1x230 V

54, 52, 51
L, PE, N

Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Temperaturas

Temp. 
ambiente °C

Temperatura media
Mín. °C Máx. °C

15 15 85
30 30 85
35 35 85
40 40 70

Para evitar la formación de condensación, la 
temperatura del fluido tiene que ser siempre 
superior a la temperatura ambiente.

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para ACS 
modelo SA(X) 40/11-B
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Bomba monofásica para ACS 
modelo AMC 40/12-B

Diámetro nominal DN 40
Descarga H máx. 12 m
Longitud instalación 250 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 15 a 85 °C
Dureza del agua a 65 °C Máx. 35 °fH = 

20 °dH
Dureza del agua a 85 °C Máx. 25 °fH = 

14 °dH
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 85 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,25 bar 
± 0,01 bar

Peso 18,1 kg

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 17 a 421 W
Intensidad 0,18 a 1,91 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

Dimensiones en mm
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Bomba monofásica para ACS 
modelo AMC 40/18-B

Diámetro nominal DN 40
Descarga H máx. 18 m
Longitud instalación 250 mm
Conexión bridas PN 6 a 16
Presión máx. trabajo 16 bar
Temp. fluido 15 a 85 °C
Dureza del agua a 65 °C Máx. 35 °fH = 

20 °dH
Dureza del agua a 85 °C Máx. 25 °fH = 

14 °dH
Temp. ambiente 0 a 40 °C
Presión trabajo necesaria 
a 75 °C de temp. agua 
a 85 °C de temp. agua 
Por cada ± 100 m de altitud

500 m a. s. l. 
0,10 bar 
0,25 bar 
± 0,01 bar

Peso 18,1 kg

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia P1 16 a 594 W
Intensidad 0,18 a 2,63 A
Protección motor Integrada

Esquema de conexión

11 10 52 54 51 L N

Máx. 250 Vac
2 A

Mín. 5 Vdc
20 mA

1x230 Vac
±10%

50/60 Hz

11, 10
52, 54, 51
L, PE, N

Señal externa marcha/paro
Señal avería o funcionamiento
Alimentación de la red

Contactos

•	 Mensaje de avería o funcionamiento 
(conmutable)

•	 ON/OFF externo (conmutable)
•	 Límite de potencia (activable)

Opciones

•	 Módulo de señal BIM/A2
•	 Módulo de control BIM/B2
•	 Módulo de control remoto BIM/R
•	 Módulo conexión BUS (en desarrollo)
•	 Módulo de integración energética (en 

desarrollo)

Dimensiones en mm

123456 máx

2010 155 25 m³/h0

400

200

0

P1(W)

m

12

16

8

4

0

m

12

16

8

4

0

m

12

16

8

4

0

163,5

13
3

ø40

153,8

81,6
052

303,4

368,4

62

ø100

ø110

ø19

ø14

ø84

ø150

PN 6 a PN 16
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Tipo AX A AM SAX SA(X) AMC

Mensaje de avería o funcionamiento (conmutable) ● ● ● ●

ON/OFF externo (conmutable) ● 1 ● 1

Límite de potencia (activable) ● ●

Límite de potencia (puede ser desactivado) ● ●

Reducción nocturna (activable) ● ● ● ●

Aislamiento térmico ● ●

Set

Control (presión proporcional...) ● ● ●

Módulo de señal BIM/A2
•• Reducción nocturna
•• Indicación marcha

○ ○

Módulo de control BIM/B2
•• Señal externa 0 a 10 V / 0 a 20 mA
•• Señal externa PW M

○ ○

Módulo control remoto BIM/R
•• Comunicación WiFi
•• Intercambiable para cualquier bomba modelo AM(D)

○ ○

Módulo comunicación BUS 
Integración en Gestión Técnica Centralizada, en desarrollo

Módulo integración energética BIM/M 
Segunda sonda de temperatura, en desarrollo

● De serie
○ Opcional
1 Recomendamos en las bombas ModulA el ON/OFF externo en las bornas 10 y 11

Opciones
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Bombas de alta eficiencia 
con tecnología modular

Características de serie

Rotor Sedical. Muestra el estado de la bomba.

Líneas de regulación. Ajustable en diez niveles.

Caudal (m³/h). Muestra el caudal actual de la bomba. 
Ajuste de tipo de regulación:

 Presión proporcional (pp) 
 Presión constante (cp) 
 Velocidad constante (cs)

Interfaz adaptador remoto: Para una comunicación sin
cables entre smartphone y bomba

Módulo de señal BIM/A2
•• Reducción nocturna
•• Indicación marcha
•• Funcionamiento bombas dobles

Módulo de control BIM/B2
•• Señal externa 0 a 10 V / 0 a 20 mA
•• Señal externa PW M
•• Funcionamiento bomba doble

Módulo comunicación BUS 
Integración en Gestión Técnica 
Centralizada, en desarrollo

Características opcionales

Módulo control remoto BIM/R
•• Comunicación WiFi
•• Intercambiable para cualquier bomba 

modelo AM(D)
•• Parámetros de funcionamiento
•• Configuración
•• Alarmas

Módulo integración energética 
BIM/M 
Segunda sonda de temperatura, en 
desarrollo

Caraterísticas generales

•• Las mejores en su categoría 
"Best in Class" IEE ≤17.

•• Etiqueta ECO DISEÑO SEDICAL 
 

•• Facilidad de puesta en marcha.

•• Programación idéntica para todos 
los modelos.

•• Robusta, resistente y fiable.

•• Soluciones a medida. Tecnología 
modular.

•• Regulación proporcional, 
constante...

•• Indicador de giro.

•• Módulos opcionales
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Bombas de rotor húmedo 
para ACS modelos SA

Punto de máximo
rendimiento8

m

7

6

5

4

3

2

1

0
0 2 4 6 8 10 12 m³/h 16

SA 40/8-B

SA 40/5-B

SA 40/4-B

SA 25/4-BSA 25/3-BSA 20/2-B

SA 30/6-B

•• Protección IP 44.
•• Presión de trabajo 10 bar.
•• Rodamientos: radial, cerámico 

axial, carbono.
•• Renovación del agua para 

refrigeración del motor inferior al 2%  
del caudal de bombeo.

•• Camisa de embutición monobloc en 
aleación cromo-níquel sin juntas, que 
garantiza el perfecto alineado de los 
casquillos y la estanqueidad total del 
motor, con el consiguiente aumento 
de rendimiento, menor nivel sonoro y 
mayor duración.

•• Temperatura máxima del agua 65 ºC, 
con una dureza del agua máxima de 
14 ºf (franceses).

Bombas multitensión 
SA 40/4-B, SA 40/5-B, 
SA 40/8-B
•• Motor Polycom de altísimo 

rendimiento, que permite trabajar 
a las bombas con tensiones de: 
1x230 V, 50 Hz (con condensador), 
3x230 V, 50 Hz y 3x400 V, 50 Hz.

•• Velocidades del motor inferiores a 
2800 r. p. m.

•• Eje de acero inoxidable. 
•• Aislamiento del motor clase H.
•• Pulsador para el control de la 

rotación.
•• Bombas autopurgantes.
•• Nuevo selector de velocidad 

especialmente diseñado para 
programar el arranque optimizado de 
la bomba.

•• Curvas de funcionamiento bien 
diferenciadas para aumentar el 
ahorro energético.

Bombas SA

Bombas monofásicas 
SA 20/2-B, SA 25/3-B, SA 25/4-B,
Bombas trifásicas (3x400 V, 50 Hz) 
SA 30/6-B.
•• Bombas extraordinariamente fiables 

y silenciosas.
•• Velocidades del motor inferiores a 

2600 r. p. m.
•• Eje cerámico.
•• Rotor sobredimensionado que evita 

la sobreelevación de la temperatura 
del agua debido a su propia 
refrigeración.

•• Aislamiento del motor clase F.
•• Carcasa de bronce en las bombas 

SA 20 a 30.
•• Camisa de embutición monobloc en 

aleación cromo-níquel sin juntas, que 
garantiza el perfecto alineado de los 
casquillos y la estanqueidad total del 
motor, con el consiguiente aumento 
de rendimiento, menor nivel sonoro y 
mayor duración.

•• Motor con autoarranque a máxima 
potencia para evitar agarrotamientos 
después de paradas prolongadas.
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Longitud instalación 120 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Dureza del agua a 65 °C Máx. 22 °fH = 

12 °dH
Dureza del agua a 95 °C Máx. 14 °fH = 

8 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua

500 m a. s. l. 
0,4 bar 
0,6 bar

Peso 2,4 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Racores incluidos

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50 Hz
Velocidad 2200 r. p. m.
Intensidad 0,21 A
Potencia 34 a 40 W
Condensador 2 µF, 400 V

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Dimensiones en mm

10,5 3m³/h2,521,50

38

34

30

P1(W)

m

1,2

2

1,6

0,8

0,4

0

123

¾”

17
0

77

12
0

133

1 ¼”

65
Mín.

10330

 máx. ø10

Bombas de rotor húmedo 
para ACS modelo SA 20/2-B
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Longitud instalación 150 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Dureza del agua a 65 °C Máx. 22 °fH = 

12 °dH
Dureza del agua a 95 °C Máx. 14 °fH = 

8 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua

500 m a. s. l. 
0,4 bar 
0,6 bar

Peso 2,6 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50 Hz
Velocidad 2600 r. p. m.
Intensidad 0,35 A
Potencia 60 a 70 W
Condensador 2 µF, 400 V

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Dimensiones en mm

10,5 3,5 4 5m³/h32,521,50

70

60

50

P1(W)

m

3

2

1

0

123

20
0

77
65

Mín.102,730,5

133,2

15
0

 máx. ø10
¾” 1 ¼”

Bombas de rotor húmedo 
para ACS modelo SA 25/3-B
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Longitud instalación 150 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Dureza del agua a 65 °C Máx. 22 °fH = 

12 °dH
Dureza del agua a 95 °C Máx. 14 °fH = 

8 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua

500 m a. s. l. 
0,4 bar 
0,6 bar

Peso 2,6 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 1x230 V
Frecuencia 50 Hz
Velocidad 2400 r. p. m.
Intensidad 0,42 A
Potencia 65 a 85 W
Condensador 2 µF, 400 V

Esquema de conexión

LN

1x230 V

L, PE, N Alimentación de la red

Dimensiones en mm

10,5 3,5 4 5m³/h32,521,50

80

70

60

P1(W)

m

3

4

2

1

0

123

20
0

77
65

Mín.102,730,5

133,2

15
0

 máx. ø10
¾” 1 ¼”

Bombas de rotor húmedo 
para ACS modelo SA 25/4-B
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Longitud instalación 180 mm
Presión máx. trabajo 10 bar
Dureza del agua a 65 °C Máx. 22 °fH = 

12 °dH
Dureza del agua a 95 °C Máx. 14 °fH = 

8 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua

500 m a. s. l. 
0,4 bar 
0,6 bar

Peso 4,5 kg
Carcasa de la bomba Bronce

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Tensión 3x400 V
Frecuencia 50 Hz
Velocidad II 2550 r. p. m.

I 2250 r. p. m.
Intensidad II 0,38 A

I 0,21 A
Potencia II 95 a 190 W

I 55 a 130 W

Esquema de conexión

U1 V1 W111

PE N L1 L2 L3

12

Enchufable tipo A

3x400 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

m³/h4 6 8 10 1420

100

50

200

150

P1(W)

0

3

4

5

2

1

m

II

I

II

I

1 ½”, 1 ¼”, 1”, ¾”146

64

109

92

24
5

18
0

M 20x1,5

65
Mín.

176

14135

2”

Bombas de rotor húmedo 
para ACS modelo SA 30/6-B
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Longitud instalación 250 mm
Presión máx. trabajo 6 a 16 bar
Dureza del agua a 65 °C Máx. 22 °fH = 

12 °dH
Dureza del agua a 95 °C Máx. 14 °fH = 

8 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua

500 m a. s. l. 
0,4 bar 
0,6 bar

Peso 14,5 kg
Carcasa de la bomba GG20

Datos eléctricos

Velocidad II 1400 r. p. m.
I 1180 r. p. m.

Potencia II 160 a 235 W
I 60 a 120 W

Protección motor Requerida

Nivel Intensidad

Enchufable 
tipo A 
3x400 V, 50 Hz

II 0,8 A
I 0,3 A
Conectar sólo la 
alimentación II

Enchufable 
tipo B 
1x230 V, 50 Hz

II 1,7 A
Condensador 12 µF, 280 V 
Conectar sólo la 
alimentación II

Enchufable 
tipo B 
3x230 V, 50 Hz

II 1,7 A
Conectar sólo la 
alimentación II

Esquemas de conexión

U1 V1 W111

PE N L1 L2 L3

12

Enchufable tipo A

3x400 V, 50 Hz 1x230 V, 50 Hz

U1 V1 W111

PE L N

12

Enchufable tipo B con condensador

U1 V1 W111

PE L1 L2 L3

12

3x230 V, 50 Hz
Enchufable tipo B

Dimensiones en mm

124 6 8 1020 16m³/h
50

100

200

150

P1(W)

0

2

3

4

1

m

II

I

II

I

25
0

12
5

12
5

171 318 75
Mín.24361ø40 ¼”

141 78

M 25x1,5

ø150
ø40

ø18

ø14

ø100

ø110

PN 6/10/16

Bombas de rotor húmedo 
para ACS modelo SA 40/4-B
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Longitud instalación 250 mm
Presión máx. trabajo 6 a 16 bar
Dureza del agua a 65 °C Máx. 22 °fH = 

12 °dH
Dureza del agua a 95 °C Máx. 14 °fH = 

8 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua

500 m a. s. l. 
0,4 bar 
0,6 bar

Peso 14,5 kg
Carcasa de la bomba GG20

Datos eléctricos

Velocidad II 2780 r. p. m.
I 2450 r. p. m.

Potencia II 135 a 225 W
I 95 a 165 W

Protección motor Requerida

Nivel Intensidad

Enchufable 
tipo A 
3x400 V, 50 Hz

II 0,5 A
I 0,3 A
Conectar sólo la 
alimentación II

Enchufable 
tipo B 
1x230 V, 50 Hz

II 1,35 A
Condensador 12 µF, 280 V 
Conectar sólo la 
alimentación II

Enchufable 
tipo B 
3x230 V, 50 Hz

II 1 A
Conectar sólo la 
alimentación II

Esquemas de conexión

U1 V1 W111

PE N L1 L2 L3

12

Enchufable tipo A

3x400 V, 50 Hz 1x230 V, 50 Hz

U1 V1 W111

PE L N

12

Enchufable tipo B con condensador

U1 V1 W111

PE L1 L2 L3

12

3x230 V, 50 Hz
Enchufable tipo B

Dimensiones en mm

4 6 8 1020 14m³/h
80

200

160

120

P1(W)

0

2

4

3

5

1

m
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I

II

I

25
0

12
5

12
5

171 318 75
Mín.24361ø40 ¼”

141 78

M 25x1,5

ø150
ø40

ø18

ø14

ø100

ø110

PN 6/10/16

Bombas de rotor húmedo 
para ACS modelo SA 40/5-B
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Longitud instalación 250 mm
Presión máx. trabajo 6 a 16 bar
Dureza del agua a 65 °C Máx. 22 °fH = 

12 °dH
Dureza del agua a 95 °C Máx. 14 °fH = 

8 °dH
Presión trabajo necesaria 
a 65 °C de temp. agua 
a 95 °C de temp. agua

500 m a. s. l. 
0,4 bar 
0,6 bar

Peso 14,5 kg
Carcasa de la bomba GG20

Datos eléctricos

Velocidad II 2680 r. p. m.
I 2200 r. p. m.

Potencia II 180 a 330 W
I 130 a 225 W

Protección motor Requerida

Nivel Intensidad

Enchufable 
tipo A 
3x400 V, 50 Hz

II 0,6 A
I 0,4 A
Conectar sólo la 
alimentación II

Enchufable 
tipo B 
1x230 V, 50 Hz

II 1,9 A
Condensador 12 µF, 280 V 
Conectar sólo la 
alimentación II

Enchufable 
tipo B 
3x230 V, 50 Hz

II 1,3 A
Conectar sólo la 
alimentación II

Esquemas de conexión

U1 V1 W111

PE N L1 L2 L3

12

Enchufable tipo A

3x400 V, 50 Hz 1x230 V, 50 Hz

U1 V1 W111

PE L N

12

Enchufable tipo B con condensador

U1 V1 W111

PE L1 L2 L3

12

3x230 V, 50 Hz
Enchufable tipo B

Dimensiones en mm

124 6 8 10 1420 18m³/h
100

250

300

200

150

P1(W)

0

4
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2
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0

12
5

12
5

171 318 75
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ø40
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ø14

ø100

ø110

PN 6/10/16

Bombas de rotor húmedo 
para ACS modelo SA 40/8-B
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m³/h

m
18

22

14

10

6

2

0
0 2 4 6 8 10 30 40 50 60 8020

SAP 25/8T

SAM 30/6T

SAM 25/2T

Punto de máximo
rendimiento

SAP 30/20T

SA(D)P 40/8T

SA(D)P 80/12T

S
A(D

)P 40/12T

SA(D)P 50/9T

SA(D)P 50/12T

SA(D)P 65/11T

Bombas trifásicas SAM/SAP 25T a 
30T, SA(D)P 40T a 80  de rotor seco 
para ACS, calefacción y clima

Aplicación en todos los sitemas 
de calefacción, airea condicionado, 
ACS, agua, agua glicolada hasta 
el 45% y otros medios sin aceites 
minerales o abrasivos.

•• Especialmente indicadas para ACS 
con dureza superior a 14 ºfH (grados 
franceses).

•• Temperatura de trabajo desde 
–15 ºC a 120 ºC. No se recomiendan 
temperaturas superiores a 65 ºC 
para ACS en períodos superiores 
a dos horas semanales para 
pasteurización del agua (protección 
contra la legionelosis).

•• Extraordinaria robustez y fiabilidad. 

•• Cierre mecánico de carbón/
cerámica de alta resistencia al 
desgaste.

•• Eje de acero inoxidable.

•• Cuerpo de bomba en bronce 
SAM/SAP 25... T.

•• Juntas EPDM.

•• Rodete termopolímero B.

•• Aislamiento clase F.

•• Tensión de trabajo 
3x400 V, 50 Hz (Y) 
3x230 V, 50 Hz (Δ).

•• Presión de trabajo
PN 10:	 SAM/SAP 25T a 30T y 

SA(D)P 40T.
PN 6/10:	SAM/SAP 25T a 30T y 

SA(D)P 40T a 65T.
PN 6:	 SA(D)P 80T 

(opcional PN 10).

•• Tipo de protección
IP 55: 	 SAM, SAP 30T, 

SA(D)P 40T a 80T, 
SAM/SAP 25T y 
SAM/SAP 25T a 30T.

Bombas de rotor seco en línea para ACS 
modelos SAM, SAP y SA(D)P

Bombas SAM, SAP y SADP
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Presión máx. trabajo 10 bar a 120 °C
Temperatura agua -15 a 120 °C
Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C

Materiales

Cuerpo de la bomba Bronce
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Protección motor IP 44
Aislamiento Clase F

SAM25/2T SAP25/8T
3x400 V 0,3 A 2 0,7 A 2

3x230 V 0,53 A 2 1,2 A 2

P2 máx. 59 W 370 W
r. p. m. 1450 2920
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

0

4

0

60

0
0 7

P2 (W)

NPSH (m)

m

3

2

1

5

6

7

120

80

100

40

20

10

1 2 3 4 5 m³/h

SAM 25/2T

SAP 25/8T

SAM 25/2T

SAP 25/8T

SAM 25/2T
SAP 25/8T8

6
4
2

180

300 136

1 ½” 

275

90

90

190

Montaje: Eje del motor en posición horizontal

Bombas de rotor seco 
modelo SAM 25/2T y SAP 25/8T
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Presión máx. trabajo 10 bar a 120 °C
Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Racores incluidos.

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F

SAM30/6T SAP30/20T
3x400 V 0,6 A 2 1,3 A 2

3x230 V 1 A 2 2,3 A 2

P2 máx. 250 W 550 W
r. p. m. 1465 2830
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

0

0

NPSH (m)

0

300

P2 (W)

10

12

14

16

18

20

8

6

4

2

m

400

500

200

100

600

21 73 4 5 6 m³/h 9

5

15

25

0

SAP 30/20T

SAM 30/6T

SAM 30/6T

SAP 30/20T

SAM 30/6T

SAP 30/20T

63

250320

125

125

386 174
95

2” 

235

Montaje: Eje del motor en posición horizontal

Bombas de rotor seco 
modelo SAM 30/6T y SAP 30/20T
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Presión máx. trabajo 10 bar a 120 °C
Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F

SAP40/8T SAP40/12T
3x400 V 1 A 2 1,2 A 2

3x230 V 1,7 A 2 2 A 2

P2 máx. 370 W 550 W
r. p. m. 2950 2890
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

NPSH (m)

0
0

10

0

P2 (W)

5

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

m

18

100

150

200

250

300

350

400

450

16

2 4 146 8 10 12 m³/h

SAP 40/12T

SAP 40/8T

500

SAP 40/8T

SAP 40/12T

12
8
4

SAP 40/8T
SAP 40/12T

125125
250

8297
179

66
37

3

10
0

11
0

18x23

4080

Bombas de rotor seco 
modelo SAP 40/8T y SAP 40/12T
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Presión máx. trabajo 10 bar a 120 °C
Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F

SAP50/9T SAP50/12T
3x400 V 1,6 A 2 1,8 A 2

3x230 V 2,8 A 2 3,2 A 2

P2 máx. 750 W 750 W
r. p. m. 2920 2890
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

0

NPSH (m)

1
0

0

P2 (W)

400

600

800

200

9

2

1

3

4

7

5

6

8

m

12

10

11

0

2
4
6
8

4 16128 20 24 m³/h 32

SAP 50/12T

SAP 50/9T

SAP 50/9T

SAP 50/12T

SAP 50/9T SAP 50/12T

170140
280

11094
204

73
41

4

11
0

12
5

18x25,5

5090

Bombas de rotor seco 
modelo SAP 50/9T y SAP 50/12T
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Presión máx. trabajo 10 bar a 120 °C
Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F
3x400 V 2,7 A 2

3x230 V 4,7 A 2

P2 máx. 1100 W
r. p. m. 2880
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

0

NPSH (m)

2
0

1200

600

200

P2 (W)

9

2

1

3

4

7

5

6

8

m

12

10

11

0

4

6

8

6 2412 18 30 36 m³/h 48

400

800

1000

170170
340

12999
228

82
43

3

13
0

14
5

18x25,5

6511
0

Bombas de rotor seco 
modelo SAP 65/11T
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Presión máx. trabajo 6 bar a 120 °C
Opcional: 
10 bar a 120 °C

Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F
3x400 V 3,8 A 2

3x230 V 6,6 A 2

P2 máx. 1840 W
r. p. m. 2850
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

400

NPSH (m)

3
0

2000

1600

1200

800

P2 (W)

9

2

1

3

4

7

5

6

8

m

12

10

11

0

5
7
9

11

2010 30 40 50 60 m³/h 80

170190
360

13099
229

97
45

3

15
0

16
0

18x23

8012
8

Bombas de rotor seco 
modelo SAP 80/12T
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Presión máx. trabajo 10 bar a 120 °C
Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F

SADP40/8T SADP40/12T
3x400 V 1 A 2 1,2 A 2

3x230 V 1,7 A 2 2 A 2

P2 máx. 370 W 550 W
r. p. m. 2950 2890
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

NPSH (m)

0
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0

P2 (W)
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7

8

9

m
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11

182 4 6 8 1210 14 m³/h
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200

300

400
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6
3
0
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SADP 40/8T

SADP 40/12T

SADP 40/8T

SADP 40/8T

SADP 40/12T

110

125125

100

250

4xM10

200

40
0

10
0

11
0

55

150
187185

372

18x23

4080

Bombas de rotor seco 
modelo SADP 40/8T y SADP 40/12T
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Presión máx. trabajo 10 bar a 120 °C
Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F

SADP50/9T SADP50/12T
3x400 V 1,6 A 2 1,8 A 2

3x230 V 2,8 A 2 3,2 A 2

P2 máx. 750 W 750 W
r. p. m. 2920 2890
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

1
0

NPSH (m)

0

P2 (W)

1

m

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m³/h 30

200

300

400

500

600

700

2
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4
5

SADP 50/12T

SADP 50/9T

SADP 50/12T

SADP 50/9T

SADP 50/12T

SADP 50/9T

110

140140

120

280

4xM14

240

41
0

11
0

12
5

73

165
217217

434

18x25,5

5090

Bombas de rotor seco 
modelo SADP 50/9T y SADP 50/12T
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Presión máx. trabajo 10 bar a 120 °C
Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F
3x400 V 2,7 A 2

3x230 V 4,7 A 2

P2 máx. 1100 W
r. p. m. 2880
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

2
0

NPSH (m)

P2 (W)

0

1

m

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

3
4

6
5
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0

Bombas de rotor seco 
modelo SADP 65/11T
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Presión máx. trabajo 6 bar a 120 °C
Opcional: 
10 bar a 120 °C

Temperatura agua -15 a 120 °C 1

Temperatura ambiente Máx. 40 °C
Tolerancias ISO 2548 C
1 Con ACS, se recomienda no sobrepasar los 
60 °C para evitar los efectos negativos de la 
calcificación.

Materiales

Cuerpo de la bomba Fundido
Eje Acero inox.
Rodete Termopolímero B
Cierre mecánico Carbón/cerámica
Juntas EPDM

Datos eléctricos

Protección motor IP 55
Aislamiento Clase F
3x400 V 3,8 A 2

3x230 V 6,6 A 2

P2 máx. 1840 W
r. p. m. 2850
2 Consumo máximo.
Los motores requieren protección externa 
contra sobrecargas de intensidad, 
sobretensiones y caídas de fase.

Esquemas de conexión

PE N L1 L2 L3

U1 V1 W1

PE L1 L2 L3

U1 V1 W1

3x400 V, 50 Hz

3x230 V, 50 Hz

Dimensiones en mm

3
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NPSH (m)

P2 (W)
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Bombas de rotor seco 
modelo SADP 80/12T
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Dimensiones bridas

Dimensiones en mm
PN DN d1 l1 l2 d2 l3 l4 d3 l5 l6 l7

6 40 14 100 - M 12 50 30 - - - -

50 14 110 - M 12 50 30 - - - -

65 14 130 - M 12 50 30 - - - -

80 18 150 - - - - M 16 60 20 38

100 18 170 - M 16 55 38 - - - -

10/16 40 18 - 110 M 16 50 - - - - -

50 18 - 125 M 16 55 38 - - - -

65 18 - 145 M 16 55 38 - - - -

80 18 - 160 - - - M 16 60 20 38

100 18 - 180 M 16 60 38 - - - -

Tornillo hexagonal para bridas DN 40 a DN 65 y DN 100

1 Presión máxima de trabajo

Bulón roscado para bridas DN 80

AM(D) 40 a 65 /...-B
SAP(D) 40 a 65 /...-T
SAP(D) 80/12-T

16
10
6

DN

d1

l1
l2

DN

d1

l2

l3

l4
l5l6

l7

AM(D) 80 a 100 /...-B

DN

d1

l1

d2 d3

AM(D) 80 a 100 /...-B
SAP(D) 80/12-T

6 16
10

Modelo bomba bar 1 bar 1 bar 1Modelo bomba Modelo bomba

Bridas DN 40 a DN 65
PN 6 (DIN 2531)
PN 10/16 (DIN 2532)

Bridas DN 40 a DN 100
PN 6 (DIN 2531)

Bridas DN 80 a DN 100
PN 10/16 (DIN 2532)
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