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Técnica para el ahorro de energía

¿Por qué elegir los 
intercambiadores de calor de 

placas soldadas Sedical?

ALTO RENDIMIENTO

Los intercambiadores de 
calor están diseñados para 
operaciones muy eficientes 
dentro de una amplia 
gama de aplicaciones. 
Garantizan soluciones 
compactas y flexibles.

FIABILIDAD

La tecnología avanzada y los 
materiales de alta calidad 
ofrecen durabilidad y fiabi

AMPLIA GAMA DE 
APLICACIONES

Los intercambiadores de  
calor se utilizan en sistemas  
de calefacción central y agua 
caliente sanitaria, ventilación, 
instalaciones tecnológicas 
y de aire acondicionado, así 
como en bombas de calor y 
generadores de agua helada.

DISEÑO FLEXIBLE

Ofrecemos versiones de 1 o  
2 pases con una selección 
de diferentes tipos de 
conexiones, tales como: doble 
(rosca externa / soldadura), 
rosca interna, Victaulic, 
brida de acero inoxidable, 
brida de acero al carbono.

CERTIFICADOS Y 
ESTANDARES

Fabricado de acuerdo 
con ASME, PED.

FÁCIL SELECCIÓN

con el software de selección 
Sedical, fácil de usar. 
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Técnica para el ahorro de energía

SELA12 SELA14 SELA22 SELA34 SELJ30 SELH40 SELB31 SELB47 SELB60

R-line
Intercambiadores de calor dedicados 
a sistemas estándar de calefacción o 
refrigeración

Aplicación

•	 Sistemas de agua caliente sanitaria

•	 Sistemas de calefacción central

•	 Sistemas de calefacción solar y geotérmica

•	 Instalaciones con bomba de calor

•	 Instalaciones con termoestufas

Línea de producto

Ventajas

•	 Alto coeficiente de transferencia de calor

•	 Tamaño compacto

•	 Fácil montaje y desmontaje

•	 Resistencia a altas

•	 temperaturas y presiones



5

Técnica para el ahorro de energía

SELM110 SELC110 SELC170 SELD235 SELE400

Materiales

•	 Acero inoxidable

•	 Soldadura de cobre

Ejemplos de medios
•	 Agua

•	 Soluciones de propilenglicol

•	 Fluidos del grupo II

•	 Otro (consultar al fabricante)

Datos técnicos

Temperatura máx.:		  230 °C

SELJ:				    160 °C

Temperatura mín.:		  -195 °C

Para bridas AC:			   0 °C

Presión máx.

SELA, SELB, SELH:		  3 MPa

SELM, SELC, SELD, SELE:	 2,5 MPa

SELJ:				    1,6 MPa
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Técnica para el ahorro de energía

Dibujo técnico
Ubicación estándar de conexiones

Intercambiador de calor de 1 paso

K1/ K4	 entrada / salida lado caliente

K3/ K2	entrada / salida lado frío

Intercambiador de calor de 2 pasos

D4/K4	 lado caliente de entrada / salida

K3/D3	 entrada / salida lado frío

2 pases con 6 conexiones adicionalmente

K1	 conexión de ventilación / entrada de retorno 
	 de calefacción central

K2	 conexión de ventilación / entrada de retorno 
	 de circulación de agua caliente sanitaria

R-line



Tipo
Dimensiones [mm] Núm.

máx. de
placas

Peso

A B C D E F kg

SELA12 154 72 × ×

SELA14 42 164 81 × ×

SELA22 42 299 81 × ×

SELA34 42 432 471 81 × ×

SELJ30 46 318 98 × ×

SELH40 43 415 461 89 28 × ×

SELB31 68 232 286 123 28 × ×

SELB47 68 417 123 28 × ×

SELB60 68 538 123 28 × ×

SELM110 91 619 48 × ×

SELC110 378 466 258 × ×

SELC170 688 258 × ×

SELD235 682 788 × ×

SELE400 861 387 93 × ×

SEL

60-

2S-

3/4"

A12-

SELA12-60-2S-3/4"
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Técnica para el ahorro de energía

Ejemplo de designación

Datos técnicos
Todas las dimensiones y los datos técnicos son solo aproximados y nos reservamos el derecho 
a cambiarlos sin previo aviso

R-line
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Técnica para el ahorro de energía

LJ30M
Intercambiadores de calor de placas 
soldadas de microcanal

LJ30M es un intercambiador de calor de microcanales compacto con un rendimiento excepcionalmente alto.El denso 

sistema de microcanales crea una gran área de intercambio de calor. Gracias al patrón de ondulación especial, la 

pérdida de presión es mucho menor en comparación con otros intercambiadores de calor de microcanales de la 

competencia.

Aplicación
•	 Sistemas de agua caliente sanitaria

•	 Sistemas de calefacción central

•	 Sistemas de calefacción solar y geotérmica

•	 Instalaciones de calefacción, climatización, tecnológicas, de refrigeración e industriales

Aumento de la eficiencia del intercambio de calor hasta  
en un 8% en comparación con otros intercambiadores  
de calor de microcanales de la competencia.

Reducción de la resistencia al flujo hasta en un 9% en 
comparación con el intercambiador de calor de microcanales más 
eficiente del mercado. 

Aumento de la eficiencia del intercambio de calor en un 35% 
en comparación con los intercambiadores con placas de calor 
estándar.
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Técnica para el ahorro de energía

Dibujo técnico 
Ubicación estándar de conexiones

K1/K4	 entrada / salida lado caliente

K3/K2	 entrada / salida lado frío

Datos técnicos
•	 Max. temperatura: 160°C

•	 Min. temperatura: -195°C 

•	 Max. presión: 1,6 MPa

Placas tradicionales

Placas de microcanales. La turbulencia de flujo 

más alta mejora el intercambio de calor gracias 

a la optimización de la velocidad del flujo.

LJ30M
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Técnica para el ahorro de energía

SELA14LN SELA22LN SELA34LN SELB31LN SELB47LN SELB60LN

LUNA
Intercambiadores de calor fabricados 
íntegramente con materiales inoxidables, 
diseñados para trabajar en sistemas con 
mayores requisitos sanitarios

Aplicación

Cuando la fiabilidad es esencial

•	 Sistemas de calefacción centra

•	 Sistemas con medios agresivos

•	 Sistemas con tubería galvanizada

•	 Sistemas de refrigeración industrial

•	 Refrigeración de aceite hidráulico

Cuando un alto nivel de higiene es crucial

•	 Sistemas de refrigeración con altos estándares 
higiénicos.

•	 Sistemas de agua caliente sanitaria.

•	 Sistemas con agua desmineralizada.

Línea de producto

Ventajas

•	 Hecho completamente de materiales inoxidables.

•	 El uso de soldadura fuerte de acero inoxidable 
permite una construcción de material homogénea.

•	 Mayor nivel de higiene.

•	 Resistente a los cambios de presión y 
temperatura, así como a la corrosión.

•	 Alta durabilidad.

•	 Una amplia gama de aplicaciones.
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Técnica para el ahorro de energía

SELM110LN SELC110LN SELC170LN SELD235LN

Materiales

•	 Acero inoxidable

•	 Soldadura fuerte de acero inoxidable

Ejemplos de medios
Lado refrigerante

•	 Refrigerantes

Otro lado

•	 Agua

•	 Soluciones de propilenglicol

•	 Fluidos del grupo II

•	 Otro (consultar al fabricante)

Datos técnicos

Temperatura máx.:	 150 °C

Temperatura mín:	 -195 °C

Presión máx. 
lado refrigerante

SER:			   3,2 MPa

SERH:			   4,5 MPa

Agua, lado de glicol:	 2,5 MPa
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Técnica para el ahorro de energía

Dibujo técnico
Ubicación estándar de conexiones

Intercambiador de calor de 1 pase

K1/K4	 entrada / salida lado caliente

K3/K2	 entrada / salida lado frío

Intercambiador de calor de 2 pases

D4/K4	 lado caliente de entrada / salida

K3/D3	 entrada / salida lado frío

2 pases con 6 conexiones adicionalmente

K1	 conexión de ventilación / entrada de retorno 
	 de calefacción central

K2	 conexión de ventilación / entrada de retorno 
	 de circulación de agua caliente sanitaria

LUNA



Tipo
Dimensiones [mm] Núm.

máx. de
placas

Peso

A B C D E F kg

SELA14LN 42 164 81 16 × ×

SELA22LN 42 299 81 16 × ×

SELA34LN 42 432 471 81 16 × ×

SELB31LN 68 232 286 123 28 × ×

SELB47LN 68 417 123 28 × ×

SELB60LN 68 538 123 28 × ×

SELM110LN 91 619 48

SELC110LN 378 466 258 × + ×

SELC170LN 688 258 × ×

SELD235LN 682 788 × ×

L

60-

LN-

2S-

3/4"

A14

LA14LN-60-2S-3/4"
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Técnica para el ahorro de energía

Ejemplo de designación

Datos técnicos
Todas las dimensiones y los datos técnicos son solo aproximados y nos reservamos el derecho 
a cambiarlos sin previo aviso

LUNA
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Técnica para el ahorro de energía

SERA14 SERA22 SERA34 SERB31

R-line
Intercambiadores de calor de placas soldadas 
diseñados para su uso en instalaciones de 
refrigeración o calefacción. Evaporadores y 
condensadores de refrigerante

Aplicación

•	 Unidades de refrigeración

•	 Generadores de agua helada

•	 Instalaciones con bomba de calor

•	 Sistemas de refrigeración con construcción 
especial

Ventajas

•	 El patrón de canal especial asegura una

•	 evaporación o condensación efectiva

•	 Optimizada para refrigerante R410A,

•	 la versión RH permite trabajar

Condensadores
Los vapores de refrigerante caliente se envían a la 

conexión soldada superior del intercambiador. Al 

fluir a través de los canales, se condensan mientras 

adquieren el grado de subenfriamiento requerido. El 

agua y el glicol fluyen en contracorriente.

Línea de producto

Evaporadores
Se envía un refrigerante de dos fases a la conexión 

soldada inferior del intercambiador. Al fluir por los 

canales, se evapora completamente mientras adquiere 

el grado de sobrecalentamiento requerido. El agua o el 

glicol fluyen en contracorriente.
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Técnica para el ahorro de energía

SERB47 SERB60 SERC110

Materiales

•	 Acero inoxidable

•	 Soldadura fuerte de cobre

Ejemplos de medios
•	 Agua

•	 Soluciones de propilenglicol 

•	 Fluidos del grupo II

•	 Otro (consultar al fabricante)

Datos técnicos

Temperatura máx.:		  200 °C

Temperatura mín:		  -195 °C

SELM,SELN:			   -101 °C

Máx. presión

SELA SELN, SELB LN:		  2 MPa

SELM, SELN, SELC LN, 
SELD LN:			   1,6 MPa



FD
A

BC

E

K4/ K1 

K3/ K2 
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Técnica para el ahorro de energía

Sistema RDS
El sistema RDS es un sistema único de distribución 
dinámica del agente de ebullición que ha sido 
desarrollado por Sedical para evaporadores con mayor 
capacidad frigorífica.

Este sistema asegura una distribución equilibrada del 
agente dentro de los canales y simultáneamente reduce 
las fluctuaciones en el sobrecalentamiento del vapor.

Dibujo técnico
Ubicación estándar de conexiones (dependiendo de is es 
evaporador o condensador)



FD
A

BC

E

K4/ K1 

K3/ K2 

Tipo
Dimensiones [mm] Núm.

máx. de
placas

Peso

A B C D E F kg

SERA14 42 164 81 16 × ×

SERA22 42 299 81 16 × ×

SERA34 42 432 471 81 16 × ×

SERB31 68 232 286 123 28 × ×

SERB47 68 417 123 28 × ×

SERB60 68 538 123 28 × ×

SERC110 378 466 258 28 × ×

SERHA14 42 164 81 16 × ×

SERHA22 42 299 81 16 × ×

SERHA34 42 432 471 81 16 × ×

SERHB31 68 232 286 123 28 × ×

SERHB47 68 417 123 28 × ×

SERHB60 68 538 123 28 × ×

SERHC110 378 466 258 28 × ×

SER

10

A14-

SERA14-10
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Técnica para el ahorro de energía

Ejemplo de designación

Datos técnicos
Todas las dimensiones y los datos técnicos son solo aproximados y nos reservamos el derecho 
a cambiarlos sin previo aviso

R-line



FLUIDO 1

FLUIDO 2

SOLDADURA
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Técnica para el ahorro de energía

SELA14SP SELB31SP SELB60SP SELC110SP

SafePLATE double wall
Intercambiadores de calor diseñados para 
aplicacionesdonde es crucial proteger dos veces 
los medios contra la mezcla y detectar rápidamente 
cualquier fuga interna potencial

Aplicación
•	 Sistemas de calentamiento de ACS

•	 Sistemas de calefacción central

•	 Sistemas tecnológicos

Ventajas
•	 Detección eficaz de fugas

•	 Evitar que los medios se mezclen en caso de una fuga 
interna (llevando la fuga al exterior).

Línea de producto

Sistema de doble pared
En caso de avería, ya sea corrosión o  inducida por 
presión, disposición especial de paredes dobles y espacio 
intermedio en las paredes laterales evitan que los fluidos 
se mezclen y permiten la detección visual de una fuga.



FLUIDO 1

FLUIDO 2

SOLDADURA
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Técnica para el ahorro de energía

Materiales
•	 Acero inoxidable

•	 Soldadura fuerte de cobre 

Ejemplos de medios
•	 Agua

•	 Soluciones de propilenglicol 

•	 Fluidos del grupo II

•	 Otro (consultar al fabricante)

Datos técnicos
Temperatura máx.:	 230 °C

Temperatura mín:	 -195°C

Presión máx.:

SELA SP, SELB SP:	 3 MPa

SELC SP:		  2 MPa

Dibujo técnico
Ubicación estándar de conexiones

K1/K4	 entrada / salida lado caliente

K3/K2	 entrada / salida lado frío

Los intercambiadores de calor de doble pared se han diseñado para evitar que los medios se mezclen y detectar fugas rápidamente. Sin embargo, conviene recordar 
que ningún intercambiador de calor de este tipo garantiza la fiabilidad de dicho funcionamiento y no puede utilizarse en lugar de otros sistemas de seguridad.

SafePLATE double wall



Tipo
Dimensiones [mm] Núm. 

máx. de 
placas

Peso

A B C D E F kg

SELA14SP × ×

SELB31SP × ×

SELB60SP 68 480 538 123 28

68 232 286 123 28

42 164 203 81 16

170 378 466 258 28

× ×

SELC110SP × ×

SEL

40-

SP-

3/4"

A14

SELA14SP-40-3/4"
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Técnica para el ahorro de energía

Ejemplo de designación

Datos técnicos
Todas las dimensiones y los datos técnicos son solo aproximados y nos reservamos el derecho 
a cambiarlos sin previo aviso

SafePLATE double wall



Tipo
Dimensiones [mm] Núm. 

máx. de 
placas

Peso

A B C D E F kg

SELA14SP × ×

SELB31SP × ×

SELB60SP 68 480 538 123 28

68 232 286 123 28

42 164 203 81 16

170 378 466 258 28

× ×

SELC110SP × ×

SEL

40-

SP-

3/4"

A14

SELA14SP-40-3/4"

21

Placas divididas en dos grupos que están 
conectados en serie

Placas divididas en dos grupos que están 
conectados en serie

Pl di idid d tá

Canales en paralelo

Dos-pases

Un pase
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Técnica para el ahorro de energía

Flujos

SafePLATE double wall



Safe
PLATE Luna R-line L-line

CONEXIONES

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" DN50 DN80 DN100

SELA14LNSELA14SP SERHA14 SELA14SERA14

SELA12

SELA34LN SERHA34 SELA34SERA334

SELA22LN SERHA22 SELA22SERA22

SELH40

SELJ30

SELB47LN SERHB47 SELB47SERB47

SELB31LNSELB31SP SERHB31 SELB31SERB31

SELM110L SELM110

SELB60LNSELB60SP SERHB60 SELB60SERB60

SELC170LN SELC170

SELC110LNSELC110SP SERHC110 SELC110SERC110

SELE400

SELD235LN SELD235
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Técnica para el ahorro de energía

Tipos de placas y de 
conexiones

Soportes de montaje
Los soportes de montaje se fabrican con acero inoxidable o 
acero al corbono cincado.

•	 MNT SELA - para intercambiadores de calor SELA

•	 MNT SELB - para intercambiadores de calor SELB

•	 MNT SELC/SELD - para intercambiadores  
de calor SELC y SELD

•	 MNT SELM - para intercambiadores de calor SELM



Safe
PLATE Luna R-line L-line

CONEXIONES

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" DN50 DN80 DN100

SELA14LNSELA14SP SERHA14 SELA14SERA14

SELA12

SELA34LN SERHA34 SELA34SERA334

SELA22LN SERHA22 SELA22SERA22

SELH40

SELJ30

SELB47LN SERHB47 SELB47SERB47

SELB31LNSELB31SP SERHB31 SELB31SERB31

SELM110L SELM110

SELB60LNSELB60SP SERHB60 SELB60SERB60

SELC170LN SELC170

SELC110LNSELC110SP SERHC110 SELC110SERC110

SELE400

SELD235LN SELD235
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Aislamiento

Aislamiento de espuma de poliuretano 
recubierta de aluminio (APFI)

•	 temperatura máxima de trabajo: 135°C

•	 espesor: 30 mm

•	 conductividad térmica: 0,026 W/mK

Aislamiento de polipropileno expandido 
(EPPI) para intercambiadores SELB31, 
SELB31LN y SELB31SP

•	 temperatura máxima de trabajo: 110 °C

•	 espesor: 28 mm

•	 conductividad térmica: 0,035 W/mK

Aislamiento frío para intercambiadores 
de calor R-line

•	 rango de temperatura de trabajo: -40 °C a 110 °C

•	 espesor: 20 mm

•	 conductividad térmica: 0,037 W/mK
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Central Sedical

Delegaciones Sedical

Distribuidores y
servicios técnicos autorizados

Más información y software de cálculo en www.sedical.com

Técnica para el ahorro de energía

Firma Dirección Teléfono

Red de distribución y servicios técnicos autorizados

Sedical A Coruña 15011 A Coruña Ronda de Outeiro 306 A, entreplanta 2 981 160 279

Sedical Asturias 33013 Oviedo Luis Fernández Castañón 2, 1º, ofi cina 2 985 270 988

Valdeco Baleares 07010 Palma de Mallorca Carretera Valldemossa 25 971 759 228

Sedical Barcelona 08830 Sant Boi de Llobregat Polígono industrial Les Salines, L’Alguer 11 936 525 481

Sedical Bizkaia 48150 Sondika Txorierri Etorbidea 46, pabellón 12 F 944 710 460

Comacal Burgos 09006 Burgos Federico Olmeda 7, bajo 947 220 034

Sedical Gipuzkoa 20018 Donostia - San Sebastián Barrio Igara, Pilotegi Bidea 12, planta 1, F-10 943 212 003

Sedical Madrid 28703 San Sebastián de los Reyes Avenida Somosierra 20, nave 1 916 592 930

Dyscal Málaga 29004 Málaga Parque Empresarial Santa Bárbara, Licurgo 46 952 240 640

Sedical Navarra 31192 Tajonar Pol. empr. La Estrella, Edif. Berroa 19, oficina 308 948 263 581

Sedical Portugal 4400-141 Vila Nova de Gaia Rua Fernandes dos Anjos 212 229 996 220

Sedical Sevilla 41015 Sevilla Parque Empr. Nvo. Torneo, Astronomía 1, torre 4, 8º 954 367 170

Valdeco Valencia 46980 Paterna Parc Tecnologic, Thomas Alva Edison 8 963 479 892

Sedical Valladolid 47008 Valladolid Ribera del Carrión 4 983 247 090

Sedical Zaragoza 50720 La Cartuja Baja Polígono Empresarium, Sisallo 33, nave 9 976 442 644

Sedical, S. A.
Txorierri Etorbidea, 46, pab. 12F
ES 48150 Sondika, Bizkaia

sedical@sedical.com
Tel. +34 944 710 460

www.sedical.com
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