
5
-5 0

15
10

20
25

30
35

40

95

45

70

50
55

60
65

75
80

90
85

100
105

115
110

-5-10 50 10 15 20 3025 504035 45

100 4080 70 5060

2

0

6

4

10

8

14

12

18

16

22

20

26

24

30

28

32

E

L

E

L

      Recuperador de calor 
   de alto rendimiento

Eficiencia de hasta el 90% y trans-
ferencia de humedad

Recuperador de calor con dos o más 
masas acumuladoras, diseñado para su 
instalación en una unidad de trata-
miento de aire. En lugar de rotar un 
medio de acumulación pesado entre 
los caudales de aire, un sistema de 
compuertas alterna periódicamente 
los caudales de aire a través de los 
medios de acumulación estacionarios. 
Mientras se carga una masa acumula-
dora (enfriamiento del caudal de aire 
caliente), la otra masa se descarga 
(calentamiento del caudal de aire frio).

• Alta eficiencia de hasta el 90%.

• Se transmite humedad en los casos
en que uno de los caudales de aire
enfría por debajo del punto de rocío
– por ello no se producen congela-
ción ni condensados.

• No se requiere un calentador suple-
mentario.

• Eficiencia controlable mediante una
señal de entrada 0-10 V al controla-
dor integrado.

• Dimensiones individual exactamente
adaptadas al AHU. NO es necesaria
una anchura extra del AHU.

• Rendimiento certificado por TÜV.

• Pruebas independientes en línea
con UNE EN 308 del HTA Lucerna.

• Matrices de acumulación extraíbles
para una limpieza sencilla.

• Cumple VID 6022.

Transferencia de humedad superior 
al 85% mediante recubrimiento de 
sorción

Los bloques de acumulación se pue-
den revestir con un recubrimiento de 
sorción de alta eficiencia. La transfe-
rencia de humedad alcanza un mínimo 
del 85% en todo el rango de tempera-
turas. Durante el período de calen-
tamiento se puede ahorrar la mayor 
parte de la energía de humidificación.

Temperatura seca °C 
Presión barométrica: 101,325 kPa / 0 m sobre el nivel del mar
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